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                                                           FICHA TÉCNICA                   Fecha de revisión: 08.08.2024 

 
 

  LIMPIADOR DE LLANTAS DE RUEDA SÚPER FUERTE  
 
 
Número de artículo:                         49721 
 
Color:                                                incoloro 
 
Olor:                                                           característico 
 
Uso previsto:                                            Productos para el cuidado del automóvil - 

todos los tipos de vehículos / Limpiador de 
llantas 

 

Características generales:               Líquido de limpieza eficiente para todo tipo de 
rines. Este limpiador tiene un "efecto de 
sangrado" que reacciona con fuertes 
contaminaciones y las descompone. Un 
cambio de color de claro a rojo indica la 
operación. Elimina la suciedad persistente de 
todo tipo de rines: acero, aluminio, cromo y 
lacado.  

§ rápido y eficiente 
§ indicación de color 
§ elimina la suciedad persistente y los residuos 

del frenado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Estado físico: líquido 
Densidad: 1,017 g / cm3 

pH: 6.5 
Solubilidad en agua: soluble 
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PROCESO DE APLICACIÓN: 

 
¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!  

 
§   Antes de usar, asegúrese de que las llantas estén frías 
§   Gire la boquilla a la posición de pulverización 
§   Rocíe uniformemente sobre la superficie sucia 
§   Espere 90 segundos durante este tiempo, el producto se volverá de un color "sangriento". 
§   Se puede usar un cepillo delicado o una esponja para la suciedad rebelde. 
§   Si las ruedas no están tan sucias, es posible que no se produzca el efecto de cambio de color 
§   Enjuague los bordes con agua a alta presión. 

 
ATENCIÓN 
No permita que el producto se seque sobre la superficie limpia. 

 
Vida útil: 
60 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +5 ° C y +25°C.  
Protéjalo de la congelación y de la luz solar directa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores. 
 
Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor 
en: 
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de 
Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente. 


