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AEROSOL MULTIUSOS

Ndmero de articulo: 27009

Color: transparente

Uso previsto: Producto de repintado de automéviles/Lubricante
Caracteristicas generales: Combina propiedades lubricantes, protectoras 'y

limpiadoras en un solo producto potente. Elimina
eficazmente el aceite, la grasa, la cera y el alquitran,
lo que hace que el aerosol multiusos sea indispensable
para una amplia gama de aplicaciones.

* boquilla especial que simplifica la aplicacién en
lugares de dificil acceso

= excelente penetracién y propiedades repelentes de la
humedad

* crea una barrera protectora contra la corrosién
Campos de aplicacién:

" cadenas » cerraduras * herramientas de jardin
» fijociones = herramientas = zapatillas de casa
" sujetadores ® maquinaria * bicicleta

skeelers = tablas de skate

" pedales

CARACTERISTICAS TECNICAS

Base: aceite mineral con aditivos
Olor: caracteristico

PROCESO DE APLICACION

iAntes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiquetal

Condiciones de procesamiento:
Uselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de
procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °C y max. la humedad del aire no debe superar el 80%.
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=  Consejos de procesamiento:
» El aerosol debe tener temperatura ambiente
* Antes de usar pruebe la compatibilidad de la superficie.
= Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocie una prueba
* Aplicar en la cantidad deseada
* La lubricacién éptima se obtiene tras la evaporacién del disolvente

Regulacién COV:
Valor limite UE: Categoria B / e 840 g / |
Este producto contiene un maximo de 603,7 g / | de COV

Vida dtil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versién reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener informacién adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuniquese con el proveedor en:
correo electrénico: info@chamaeleon-produktion.de
Para obtener informacién de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.
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