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FICHA TECNICA Fecha de revisién: 01.12.2024

AEROSOL PRE-LLENADO PREMIUM

Ndmero de articulo: 25005
Uso previsto: Producto de repintado de automéviles / Preparacién
Caracteristicas generales: Una lata de aerosol precargada con propulsores y

solventes. Hecho para rellenar con capas base o de
acabado e imprimaciones de 100 ml mediante un
dispositivo de llenado para producir un producto final
listo para usar. Viene con una boquilla profesional y
ajustable

= aplicacién sencilla que ahorra tiempo

= excelente atomizacién

» ideal para reparacién puntual

CARACTERISTICAS TECNICAS

Olor: disolvente
Consumo: dependiendo de la consistencia y el color del suelo
Tipo de boquilla: variable abanico

PROCESO DE LLENADO / INSTRUCCIONES

* Antes de usar lea atentamente las instrucciones de su dispositivo de llenado
» Use solo pintura/imprimacién a base de solvente de 100 ml
* Una viscosidad demasiado alta de la pintura/imprimacién podria causar problemas con el comportamiento

de pulverizacién.
= Antes de usarlo pruebe cada combinacién de latas de aerosol de llenado previo.

PROCESO DE APLICACION

jAntes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiquetal

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544 BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442 IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03

CEO / GESCHAFTSFUHRER: SASCHA HAGEMANN BIC: GENODEGIHD
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
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Condiciones de procesamiento:
Uselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de
procesamiento debe ser de +12 °C a +25 °Cy mdx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

= El sustrato debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa. Retire los recubrimientos e imprimaciones viejos y
sueltos

* Las superficies desnudas mdés grandes deben imprimarse previamente con un fondo Chaméleon adecuado

* De antemano enmascare las partes que no deben pintarse.

» Desengrasar la superficie

» Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)

» El aerosol debe tener temperatura ambiente

* Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocie una prueba

» Es necesario realizar pruebas de compatibilidad

* Para obtener una cobertura uniforme del producto, recomendamos agitar la lata entre el spray pasa

* Llimpie la vélvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante
aproximadamente 5 segundos)

Secado
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad
Temperatura del objeto 20 °C  del aire, el grosor de la capa aplicada y el tipo de pintura rellena
(consulte la informacién del fabricante de la pintura)

Regulacién COV:
Valor limite UE: Categoria B / e 840 g / |
Este producto contiene un maximo de 713,0 g/l de COV

Vida util:

Latas vacias: 60 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Latas llenas: dependiendo del tipo de pintura desde varias horas hasta 6 meses (informacién del
fabricante de la pintura). Si se proporciona almacenamiento apropiado (10 ° - 25°C, humedad relativa
del aire max. 60%)

Esta versién reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener informacién adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuniquese con el proveedor en:
correo electrénico: info@chamaeleon-produktion.de
Para obtener informacién de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.
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