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- FICHA TECNICA Fecha de revision: 29.01.2025

ANTIGRAVILLA - PROTECCION DE BAJOS PINTABLE
BASE SOLVENTE

No0mero de articulo:
Color:

Uso previsto:

Caracteristicas generales:

CARACTERISTICAS TECNICAS

Base aglutinante: caucho y resina de hidrocarburos

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544

EORI NO. / EORI NR.: DE6029442

CEO / GESCHAFTSFUHRER: SASCHA HAGEMANN

TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778

Chaméleon GmbH - Technical Data Sheet

37251, 37255, 37256, 37257

gris, negro, blanco

Producto de repintado de automéviles/
Revestimiento protector

Una proteccidn contra la corrosién y astillas de piedra
duradera - Stone Chip protection especialmente
adecuado para su aplicacién en bajos, chasis y pisos,
parte inferior del automévil, alféizares, cajas de
ruedas, alerones, faldones traseros, etc.

Debido a sus excelentes propiedades de
amortiguacién del sonido, la Antigravilla Proteccién
de Bajos es perfectamente adecuada para
revestimientos interiores de capds delanteros, tapas de
maletero, puertas, estructuras de chapa metdlica, etc.
para eliminar el ruido relacionado con la vibracién.
asegura permanentemente una superficie
particularmente blanda incluso en espesores de
pelicula elevados

excelente resistencia a las piedras

muy buena fuerza adhesiva

resistente a golpes y arafiazos

permanentemente  eldstica incluso con grandes
fluctuaciones de temperatura

resistente al agua salada y a la sal de la carretera
resistente a niebla salina neutra (DIN): 1000 h

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODEGBIHD



A A B B B B B & [(«FcHiMALEON

CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY
FON 0049 (0)6221-520 440
FAX 0049 (0)6221-520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

- Contenido sélido (% en peso): 69 - 71 %
Densidad a 20°C: 1,3-1,4 kg /|

PROCESO DE PREPARACION:

Endurecedor: sin endurecedor
Dilucién: sin diluyente; listo para usar

Pretratamiento del sustrato:
El sustrato debe estar limpio, seco, libre de éxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejos /
sueltos. Antes de comenzar a rociar, desengrase la superficie con removedor de silicona y mascarilla.
idesconecte el motor, los tubos de escape, los mufiones, el eje carddn y el sistema de frenos, ya que es
posible que no se rocien!
Revestimiento de pintura  Desengrasar, lijar en seco con P220-320, soplar, desengrasar nuevamente
viejo Para proporcionar una mejor proteccién contra la corrosién, recomendamos
imprimar la superficie con Chaméleon Epoxy primer 455 antes de aplicar la
Antigravilla Proteccidn de Baijos.

Acero galvanizado Desengrasar, lijar en seco con P220-320, soplar, desengrasar nuevamente.
También se debe aplicar Chaméleon Epoxy primer 455.

Aluminio Desengrasar, lijar en seco con P220-320 o con una almohadilla de acabado
abrasiva, desengrasar nuevamente. También se debe aplicar Chaméleon
Epoxy primer 455.

Acero Desengrasar, lijar en seco con P120-320, soplar, desengrasar nuevamente
Proteja contra la corrosién con Chaméleon Epoxy primer 455

Zinc Debe tratarse previamente con un agente humectante amoniacal

PROCESO DE APLICACION

iAntes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiquetal

Condiciones de procesamiento:

selo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suminisiro de aire fresco. La temperatura de
Uselo sol biente ventilado adecuad pl tro de aire fresco. La temperatura d
procesamiento debe ser de al menos +12 °Cy méx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicacién Presién Boquilla
Pistola pulverizadora UBS 4-6 bares 5-10 milimetros
Operaciones de pulverizacién DFT Consumo
2 500 pm Tm2 /|
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Tiempo flash-off Entre las capas Antes del secado al horno
5-8 minutos

Secado Repintable

Temperatura del objeto 20 °C 1-2 horas

Consejos de procesamiento

Antes de usar, agite bien el recipiente.

Para la aplicacién, se atornilla una pistola pulverizadora debajo de la carroceria con una boquilla de 5 a 10
mm en el cartucho de 1 litro.

Aplique proteccién debajo de la carroceria de manera uniforme con una presién de aire de 4 a 6 bares con
la textura deseada. Se puede lograr una textura més gruesa reduciendo la presién de pulverizacién y una
textura mds fina aumentandola.

ATENCION

Antes de aplicar un Sellador de Poliuretano, realice una prueba de compatibilidad.
Use una imprimacién 2K adicional antes de aplicar Antigravilla recubrimiento de Proteccién de bajos base
solvente sobre el Sellador de PU.

Lijado:
Como revestimiento flexible y estructurado, la Antigravilla Proteccién de Bajos no requiere el lijado habitual.
Si es necesario, se puede lijar ligeramente con scoth-brite.

Regulacién COV:
Valor limite UE: Categoria B / € 840 g /|
Este producto contiene max. 430 g / | de COV

Vida dtil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versién reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener informacién adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuniquese con el proveedor a través de:
info@chamaeleon-produktion.de
Para obtener informacién de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.
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