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                                                          FICHA TÉCNICA                      Fecha de revisión: 08.08.2024 

 
 

CERA HÚMEDA 
 
 

Número de artículo:                        49762 
 
Color:                                               incoloro 
 
Olor:                                                    característica 
 
Uso previsto:                                           Productos para el cuidado del automóvil - 

todo tipo de vehículos / Cera para 
automóviles 

 
Características generales:                Cera líquida especial que se puede aplicar a 

la pintura húmeda (del agua). Acelera el 
secado del vehículo después del lavado, deja 
la pintura brillante, devuelve el brillo natural y 
protege de las condiciones climáticas 
adversas. Se puede utilizar en todo tipo de 
pinturas. 

§     restaura el brillo 
§     rápida y eficiente 
§     facilita el secado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Estado físico: líquido 
Densidad: 1,0 g/cm3 
pH: 7 
Solubilidad en agua: soluble 
 
PROCESO DE APLICACIÓN:¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los 
textos de advertencia en la etiqueta!  
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§    Gire la boquilla a la posición de pulverización 
§    Después de lavar y enjuagar el automóvil con agua, rocíe inmediatamente la cera húmeda  
§    Seque con un paño limpio y suave 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN 
No aplicar en ventanas 

 
Vida útil: 
24 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +5 ° C y +25°C.  
Protéjalo de la congelación y de la luz solar directa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores. 
 
Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor 
en: 
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de 
Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente. 
 
 


