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CERA PARA CAVIDADES INTERNAS EN CARTUCHO

Nomero de articulo:
Color:

Uso previsto:

Caracteristicas generales:

PROCESO DE PREPARACION DE LA PINTURA

Endurecedor: sin endurecedor
Dilucién: sin diluyente; listo para usar

PROCESO DE APLICACION:

37815

marrén fransparente

Producto de repintado de automdviles/
Revestimiento protector

La cera para cavidades internas es un revestimiento
protector para prevenir la corrosién. Se basa en ceras
especiales que conservan y sellan las cavidades de la
carroceria del automdvil. Gracias a sus excelentes
propiedades de penetracién, la humedad se desplaza
incluso desde esquinas y costuras pequefas. Debido a
su consistencia, la cera no gotea ni corre.

iAntes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiquetal

Condiciones de procesamiento:

Uselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de

procesamiento debe ser de al menos +12 °Cy méx. la

Método de aplicacién Presién

Pistola pulverizadora UBS barra de 4,0 - 6
Operaciones de pulverizacién DFT

1-2 -

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544

EORI NO. / EORI NR.: DE6029442

CEO / GESCHAFTSFUHRER: SASCHA HAGEMANN

TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
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humedad del aire no debe superar el 80%.

Boquilla
,0 5.0-10.0 milimetros

Consumo

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODEBIHD
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Consejos de procesamiento
* Asegurese de que el producto tenga una temperatura de al menos 15 - 20 °C antes de la aplicacién.
= Agite bien antes de usar.

Regulacién COV:
Valor limite UE: Categoria B / e 840 g / |
Este producto contiene méx. 448 g / | de COV

Vida dtil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados

Esta versién reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener informacién adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuniquese con el proveedor a través de:
info@chamaeleon-produktion.de
Para obtener informacién de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.
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